
RIMPRESO A SOBREMESA
TOSHIBA B-FV4T

Ancho impresión

Método de Impresión

Cabezal de Impresión

Dimensión (An x Pr x Al)

Interfaz de usuario

Resolución

Peso

Velocidad impresión

Térmica directa/T. Térmica 

Cabezal Vértice

220 x 279 x 182 mm
x2 LED (colores: verde, ámbar,
rojo)

203/ 300 dpi 

2,4 kg 

Hasta 152,4 mm/seg

108 mm 

FICHA TÉCNICA    B-FV4T

Impresora de etiquetas

Diseñadas para ser compactas, discretas y a la

y aplicación.

Modelos Flexibles

www-trama.es

El modelo térmico directo (B-FV4T) es ideal 
para la emisión de tickets y etiquetas de corta 
duración utilizando papel térmico mientras 
que el B-FV4T además puede utilizar cintas 
térmicas para materiales que requieran más 
resistencia. 

Desarrollada para encajar en espacios 
limitados en cualquier industria y sector, 
B-FV4T está lista cuando se la requiere.
Utilizando los últimos procesadores de 32-bits 
de Toshiba, ofrece una rápida velocidad de 
impresión de hasta 5 pulgadas por segundo.

Calidad. Robustez. Flexibildad


